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• Materiaal: Al onze RVS producten worden geproduceerd in RVS 304*.
• Kwaliteitscontrole: Dimensionele controle op een monstergroott e volgens ISO 2859-1 

(GB 2828-Military STD 105E- BS6001- ANSI/ASQC Z1.4)
+ per batch een materiaalcontrole & een 96 uur durende zoutspray corrosietest.

• Garantie: Op al onze RVS producten geven we een fabrieksgarantie van 25 jaar op roest.
• Bouwkundig geteste producten: dakhaak dubbelverstelbaar**, golfhaak, L-stuk dakhaak**.

• Materiaal: Al onze aluminiumproducten worden geproduceerd in aluminium 6063T5 of 6060T5*.
• Kwaliteitscontrole: Per batch is er een dimensionele controle op toleranties volgens EN755-9 en monstercontrole 

op materiaalsamenstelling.
• Garanties: De zwarte aluminiumproducten worden geanodiseerd in een QUALANOD gecertifi ceerde omgeving. 

Hierdoor kunnen we een fabrieksgarantie op de kleur garanderen van 10 jaar. 
Verder is er een fabrieksgarantie van 25 jaar op de aluminiumkleurige producten.

• Bouwkundig geteste producten: Huisprofi el, profi el Feather, profi el SLIDE, klemmen SLIDE, klikklemmen, dakhaak 
SLIDE dubbel verstelbaar, steeldeckplaat 40 mm verhoogd
Volledige structurele testen op het INLAY systeem bij Imec en Peutz.

* tenzij specifi ek anders vermeld in de datasheet
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