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Fiche technique

Profi lé de maison

Code de 
l’article 

1HME43AL050 (6,00 m alu)
1HME43ZW041 (6,00 m noir)

Matériel ALU6063T5

Couleur alu / noir

Poids total 717 gr / m

Application 
toit en pente, toit en tuiles, 
toit trapézoïdale, toit ondulé, 
toit en ardoise, toit en zinc

Emballage 120 pcs/paquet

Surtension (m)

1,20 1,30 1,40 1,50 1,60

0° 136 125 116 109 102

22° 132 122 113 105 99

45° 144 133 124 116 108C
ha
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*Ces valeurs n’incluent pas de marge de sécu-
rité et ne s’appliquent qu’aux installations où 
le profi  l est soutenu de manière égale par 3 
points. ProMount n’est pas responsable d’une 
utilisation incorrecte.



57   |    ProMount57   |    ProMount

Fiche technique

Profi lé Feather

Code de 
l’article 

1HME43AL035 (6,00 m alu)
1HME43ZW044 (6,00 m noir)

Matériel ALU6063T5

Couleur alu / noir

Poids total 600 gr / m

Application 
toit en pente, toit en tuiles, toit 
trapézoïdale, toit ondulé, toit 
en ardoise, toit en zinc 

Emballage 120 pcs/paquet

Surtension (m)

1,20 1,30 1,40 1,50 1,60

0° 128 119 110 103 96

22° 151 139 129 120 113

45° 141 130 121 112 105C
ha
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*Ces valeurs n’incluent pas de marge de sécu-
rité et ne s’appliquent qu’aux installations où 
le profi  l est soutenu de manière égale par 3 
points. ProMount n’est pas responsable d’une 
utilisation incorrecte.

1HME43AL035 (6,00 m alu)
1HME43ZW044 (6,00 m noir)

toit en pente, toit en tuiles, toit 
trapézoïdale, toit ondulé, toit 
en ardoise, toit en zinc 
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Fiche technique

Connecteur profi l 40 mm

Code de 
l’article 

1HMEACPV001 (alu)
1HMEACPV002 (noir)

Matériel ALU6063T5

Couleur alu / noir

Poids total 60 gr / m

Application

toit en pente, toit en tuiles, toit 
en trapézoïdale, toit en ondulé,
toit en ardoise, toit en zinc, 
profi lé de maison

Emballage 216 pcs/carton, 7.200 pcs/palette216 pcs/carton, 7.200 pcs/palette
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Fiche technique

Bouchon pour profi l 40x40

Code de 
l’article 

1HMEACPS002 (gris)
1HME0ACPS001 (noir)

Matériel PE

Couleur gris / noir

Poids total 10 gr 

Application

toit en pente, toit en tuiles, toit 
en trapézoïdale, toit en ondulé,
toit en ardoise, toit en zinc, 
profi lé de maison

Emballage 50 pcs/sac,  500 pcs/carton, 
6.000 pcs/palette
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Fiche technique

Clame intermédiaire clic
30-40 mm

Code de 
l’article 

1HME32KK003 (alu)
1HME32KK004 (noir)

Matériel ALU6063T5 + A2

Couleur alu / noir

Poids total 70 gr

Application
toit en pente, toit en tuiles, toit 
en trapézoïdale, toit en ondulé,
toit en ardoise, toit en zinc

Emballage 100 pcs/carton, 4.800 pcs/pal-
ette
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Fiche technique

Clame de fi n clic
30 mm

Code de 
l’article 

1HME32KK024 (alu)
1HME32KK025 (noir)

Matériel ALU6063T5 + A2

Couleur alu / noir

Poids total 80 gr

Application
toit en pente, toit en tuiles, toit 
en trapézoïdale, toit en ondulé,
toit en ardoise, toit en zinc 

Emballage 100 pcs/carton, 
4.800 pcs/palette
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Fiche technique

Clame intermédiaire basic
longueur 60 mm

Code de 
l’article 

1HME32SR085 (alu)
1HME32SR086 (noir)

Matériel ALU6063T5

Couleur alu / noir

Poids total 50 gr

Application

toit en pente, toit en tuiles, toit 
en trapézoïdale, toit en ondulé,
toit en ardoise, toit en zinc, toit 
plat

Emballage 100 pcs/carton, 
9.000 pcs/palette
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Fiche technique

Clame intermédiaire
basic longueur 60 mm

Code de 
l’article 

1HME32SR069 (alu)
1HME32SR096 
(noir avec mise à la terre)

Matériel ALU6063T5

Couleur alu / noir

Poids total 30 gr

Application
toit en pente, toit en tuiles, toit en 
trapézoïdale, toit en ondulé,
toit en ardoise, toit en zinc, toit plat

Emballage 300 pcs/carton, 30.000 pcs/palette 

alu noir Poids total

30 mm 1HME32SR069 1HME32SR096 30 gr

35 mm 1HME32SR071 1HME32SR072 30 gr

toit en pente, toit en tuiles, toit en 

toit en ardoise, toit en zinc, toit plat

Bientôt disponible !
Toutes nos pinces seront bientôt 
équipées d’une mise à la terre.
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Fiche technique

Boulon hexagonal M10x30
Écrou denté M10

Code de 
l’article 1HME10BT037

Matériel Acier inoxydable A2

Couleur Acier inoxydable

Poids total 25 gr

Application
toit en pente, toit en tuiles, toit 
trapézoïdale, toit ondulé, toit 
en ardoise, toit en zinc

Emballage 100 pcs/carton, 30.000 pcs/
palette

Boulon hexagonal M10x30

Code de l’article 1HME10MR001

Matériel Acier inoxydable A2

Couleur Acier inoxydable

Poids total 10 gr

Application Hex bolt M10x30

Emballage 100 pcs/carton, 80.000 pcs/palette

Écrou denté M10
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Fiche technique

Vis à tête cylindrique à six
pans creux M8x 20 &
Écrou ressort M8

Code de 
l’article 1HME10BT015

Matériel Acier inoxydable A2

Couleur Acier inoxydable

Application

toit en pente, toit en tuiles, 
toit en trapézoïdale, toit en 
ondulé, toit en ardoise, toit en 
zinc

Emballage 100 pcs/carton

Vis à tête cylindrique à sixpans creux M8X20

Code de l’article 1HME10MR004

Matériel Acier inoxydable A2 + ALU 6061

Couleur Acier inoxydable

Poids total 4 gr

Application Allen bolt  M8

Emballage 100 pcs/carton

Écrou ressort M10

Vis à tête cylindrique à sixpans creux M8X20

alu kg

M8x20 1HME10BT015 0,01

M8x30 1HME10BT019 0,02
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Fiche technique

Vis à bois à tête platte
8x80 Tx40

Code de 
l’article 1HME46HT004 (8x80 T40)

Matériel Acier inoxydableA2

Couleur Acier inoxydable

Poids total 10 gr

Application toit en pente, toit en tuiles, 
toit en ardoise

Emballage 100 pcs/carton, 
19.000 pcs/palette

A B kg

6x70 TX25 1HME46HT001 0,01

8x80 TX40 1HME46HT004 0,02

1HME46HT004 (8x80 T40)

Acier inoxydableA2

Acier inoxydable

toit en pente, toit en tuiles, 
toit en ardoise

100 pcs/carton, 
19.000 pcs/palette
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Fiche technique

Vis bi-métal 6,0x25

Code de 
l’article 1HME46BM003

Matériel Acier inoxydable A2

Couleur Acier inoxydable

Poids total 10 gr

Application toit en pente, toit en 
trapézoïdale

Emballage 100 pcs/carton, 
50.000 pcs/palette

A kg

4,5x25 1HME46BM001 0,01

6,0x25 1HME46BM003 0,01

1HME46BM003

Acier inoxydable A2

Acier inoxydable

toit en pente, toit en 

100 pcs/carton, 
50.000 pcs/palette



Calculatrice 
ProMount
Calculez et gérez facilement tous vos projets grâce à notre 
calculatrice ProMount pour toits en pente. Choisissez votre 
emplacement, le type de toit, les panneaux solaires et le 
système de montage, et vous obtiendrez immédiatement 
un aperçu complet du projet avec la liste des matériaux 
correspondants.

Caractéristique
Tous les calculs ont été testés 
de manière approfondie 
conformément aux dernières 
normes de sécurité. Vous recevrez 
un aperçu complet de toutes les 
marges de sécurité et des forces 
autorisées.



INLAY

Le célèbre système de montage INLAY. 
Vous installez rapidement et facilement 
les panneaux solaires en les glissant 
dans les profi lés. Sans pinces !

SLIDE

SLIDE facilite l’installation de panneaux 
solaires sur les toits en tuiles, en tôle ondulée 

et en acier, offrant un montage fl exible en 
portrait ou en paysage avec un ajustement 

précis pour chaque panneau.

solaires sur les toits en tuiles, en tôle ondulée 

portrait ou en paysage avec un ajustement 

SOLARSPEED

Le système SOLARSPEED pour toits 
plats est disponible en confi guration 
sud et est-ouest et prend en charge 

le montage en paysage et en portrait, 
ce qui le rend fl exible pour diverses 

confi gurations de toit.

Le système SOLARSPEED pour toits 
plats est disponible en confi guration 
sud et est-ouest et prend en charge 

le montage en paysage et en portrait, 
ce qui le rend fl exible pour diverses 

Découvrez nos autres 
systèmes de fi xation



Assistance
Vous avez des questions, besoin d’aide ou une demande personnalisée ? Contac-
tez-nous. Nos représentants se feront un plaisir de réfl échir avec vous.

Tel: +32 (0)491 61 00 75

arne@promountsolar.com

Tel: +32 (0)499 92 78 20

j.lahouari@promountsolar.com

Tel: +32 (0)485 82 39 27

toon@promountsolar.com

Arne Van Snick

Région Flandre orientale et occidentale

Jawad Lahouar

Région  Wallonie, Bruxelles, Brabant fl amand

Toon Kissembeek
Région Anvers, Limbourg





info@promountsolar.com

Schoebroekstraat 48, 3583 Paal-Beringen

+32(0)11 72 96 50 promountsolar.com


