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Fiche technique

SOLARSPEED base en béton

Code de l’article 1SSP99AC040

Matériau concrete

Poids 12 kg

Emballage par pièce, 90 pièces/palette
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Fiche technique

SOLARSPEED caoutchouc 
325x325x10 mm

Code de l’article 1SSP99AC035
1SSP99AC036 (+ alu)

Matériau caoutchouc, caoutchouc + alu

Poids 845 gr

Emballage par pièce, 900 pièces/palette

caoutchouc, caoutchouc + alu

par pièce, 900 pièces/palette
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Fiche technique

SOLARSPEED 3.0 plaque latérale 
Nord-Sud paysage

Matériau acier magnelis

Emballage par pièce, 500 pièces/palette

Code de l’article A B C Poids

1SSP99AC063 12,5° 2150 mm 300 mm 750 gr
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Fiche technique

SOLARSPEED 3.0 plaque latérale 
Nord-Sud portrait

Matériau acier magnelis

Emballage par pièce, 500 pièces/palette

Code de l’article A B C

1SSP99AC097 10° 1530 mm 320 mm
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Fiche technique

SOLARSPEED 3.0 plaque latérale 
Est-Ouest paysage

Matériau acier magnelis

Emballage par pièce, 500 pièces/palette

Code de l’article A B C Poids

1SSP99AC065 12,5° 980 mm 250 mm 670 gr
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Fiche technique

SOLARSPEED geotex

Code de l’article 1SSP99AC039

Application alternative à l’aluminium 
sous le caoutchouc

Matériau geotex

Poids 20 gr

Emballage par pièce
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Fiche technique

Clame intermédiaire basic longueur 
60 mm

Code de l’article 1HME32SR085 (alu)
1HME32SR086 (noir)

Matériau ALU6063T5

Color alu / noir

Poids 50 gr

Emballage 100 pièces/boîte, 
9.000 pièces/palette

1HME32SR085 (alu)
1HME32SR086 (noir)

100 pièces/boîte, 
9.000 pièces/palette
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Fiche technique

Clame de fi n 30 mm 
longueur 60 mm

Alu noir Poids

30 mm 1HME32SR069 1HME32SR096 30 gr

35 mm 1HME32SR071 1HME32SR072 30 gr

Code de 
l’article 

1HME32SR069 (alu)
1HME32SR096 
(noir avec mise à la terre)

Matériel ALU6063T5

Couleur alu / noir

Poids total 30 gr

Application
toit en pente, toit en tuiles, toit en 
trapézoïdale, toit en ondulé,
toit en ardoise, toit en zinc, toit plat

Emballage 300 pcs/carton, 30.000 pcs/palette 

toit en pente, toit en tuiles, toit en 

toit en ardoise, toit en zinc, toit plat

Bientôt disponible !
Toutes nos pinces seront bientôt 
équipées d’une mise à la terre.
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Fiche technique

Vis à tête cylindrique à six pans creux 
M8x20

Code de l’article 1HME10BT015

Matériau SSA2

Emballage 100 pièces/boîte

Alu Poids

M8x20 1HME10BT015 10 gr

M8x25 1HME10BT017 20 gr

M8x30 1HME10BT019 20 gr
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Fiche technique

Vis à tôle 6,5x19 mm

Code de l’article 1HME46PL001

Matériau SSA2

Poids 6 gr

Emballage 100 pièces/boîte, 
86.400 pièces/palette
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Fiche technique

SOLARSPEED barre de calibrage

Code de l’article 1SSP99AC033

Matériau acier magnelis

Emballage par pièce

Code de l’article A B Taille du panneau

1SSP99AC033 1750 mm 1680 mm 1700 mm

1SSP99AC062 2100 mm 2000 mm 2050 mm

1SSP99AC061 2250 mm 2180 mm 2200 mm



Calculez votre projet 
via solarspeed.avasco.be

Calculatrice 
SOLARSPEED 
Grâce à ce logiciel en ligne gratuit, vous pouvez facilement 
élaborer vos projets. Esquissez le toit et l’installation 
photovoltaïque, et le logiciel calcule automatiquement le plan 
de lestage. Toutes les informations, y compris la liste des pièces 
et leur emplacement, sont regroupées dans un rapport clair. 



Assistance
Vous avez des questions, besoin d’aide ou une demande personnalisée ? Contac-
tez-nous. Nos représentants se feront un plaisir de réfl échir avec vous.

Tel: +32 (0)491 61 00 75

arne@promountsolar.com

Tel: +32 (0)499 92 78 20

j.lahouari@promountsolar.com

Tel: +32 (0)485 82 39 27

toon@promountsolar.com

Arne Van Snick

Région Flandre orientale et occidentale

Jawad Lahouar

Région  Wallonie, Bruxelles, Brabant fl amand

Toon Kissembeek
Région Anvers, Limbourg





info@promountsolar.com

Schoebroekstraat 48, 3583 Paal-Beringen

+32(0)11 72 96 50 promountsolar.com


