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À propos de nous
Chez ProMount, nous pensons que passer à l’énergie solaire ne devrait pas être 
compliqué. C’est pourquoi nous avons créé des systèmes de montage faciles à 
comprendre, rapides à installer et conçus pour durer.



Nos systèmes de montage sont conçus 
pour offrir une sécurité maximale, une 
durabilité éprouvée et une installation facile, 
vous permettant ainsi de mener à bien 
vos projets plus rapidement et en toute 
confiance. Nous tenons nos promesses 
grâce à des livraisons ponctuelles, des 
conseils clairs et des solutions qui restent 
performantes pendant de nombreuses 
années. 

Les personnes sont au cœur de tout ce que 
nous faisons. Notre équipe rass un large 
éventail d’expertises pour créer, fournir et 
soutenir des solutions de montage solaire 
fiables et faciles à utiliser. En combinant nos 
connaissances et notre engagement, nous 
assurons le bon déroulement de chaque 
projet, du début à la fin.



Avantages du 
système
Une efficacité de bord à bord

Le système INLAY permet d’installer une surface complète sans joints de 
dilatation. Les panneaux peuvent être posés bord à bord en toute sécurité, 
ce qui évite d’avoir à mesurer et à diviser les surfaces. Cette conception 
accélère la pose et optimise la couverture de la toiture tout en conservant 
une surface lisse et continue.

Élégant. Simple. Sûr.

Le système INLAY est conçu sans pinces, offrant un alignement propre et 
continu des panneaux. Chaque panneau s’emboîte parfaitement, offrant 
une finition uniforme sur l’ensemble de la toiture tout en simplifiant 
l’installation et en réduisant la visibilité des fixations.

Gestion optimale des câbles

Assurez un acheminement propre et efficace des câbles grâce aux clips de 
câbles conçus pour le système INLAY. Il suffit de fixer le clip sous le profilé, 
puis de maintenir les câbles dans les supports prévus à cet effet. Rapide, 
simple, et permet de garder votre installation propre et bien organisée.







Chez ProMount,  
les paroles sont suivies d’actes.

Chez ProMount, nos promesses se 
concrétisent dans des projets réels. 
Chaque installation démontre comment 
nos systèmes de montage intelligents, 
développés en étroite collaboration avec 
des installateurs, offrent efficacité et fiabilité 

sur les toits. Ces projets réalisés reflètent ce 
que ProMount représente : des solutions 
qui fonctionnent dans des conditions 
réelles, jour après jour. Pas de théorie, juste 
ProMount en action.



Toit en tuiles
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Composants

Code de l’article Description de l’article

1INL15DE001

1HME15DD001

1INL43AL001

1INL15DV004

1INL43AC003
1INL43PV004

1HME10BT003
1HME10MR001

1HME10BT048
1HME10MR003

1INL43PV003

1INL43AL017
1INL43ZW011

Crochet de toit INLAY réglable simple

Crochet de toit INLAY double réglable 

Profilé de fond INLAY 6,20 m alu

Connecteur de profilé INLAY lateral
(2x boulon à tête marteau M10x20, écrou dentelé M10)

Profilé INLAY 30 mm 6,20 m alu 
Profilé INLAY 30 mm 6,20 m noir

Attache INLAY avec boulon

Connecteur de profilé INLAY avec 2x M6 bolt alu
Connecteur de profilé INLAY avec 2x M6 bolt noir

Boulon à tête marteau M8x25 
Écrou dentelé M8

Boulon à tête marteau M10x30
Écrou dentelé M10
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4
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7

Autres longueurs 
disponibles sur demande
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Code de l’article Description de l’article

1INL43AC001
1INL43AC002

1INL43AC005
1INL43AC004

1INL99AC001

Piece de fin INLAY bas avec boulon M6 gris 
Piece de fin INLAY bas avec boulon M6 noir

Bouchon INLAY gris
Bouchon INLAY noir

Serre-câble INLAY

8
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Serre-câble

Optez pour une gestion optimale des câbles grâce à nos attaches pour le système INLAY.

•	 Vous vissez rapidement et facilement l’attache sous n’importe quel profilé INLAY.
•	 Les câbles sont ensuite fixés dans les supports prévus à cet effet. 

L’attache noire est esthétique, résistante aux UV et facile à manipuler. Elle garantit une 
installation solaire sûre.



Toit en trapézoïdale
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Code de l’article Description de l’article

1INL15DV003

1INL43AC003
1INL43PV004

1INL99AC001

1INL43AC001
1INL43AC002

Attache INLAY avec rivet

Connecteur de profilé  INLAY avec 2x M6 bolt alu
Connecteur de profilé  INLAY avec 2x M6 bolt noir

Serre-câble INLAY

Piece de fin INLAY bas avec boulon M6 gris 
Piece de fin INLAY bas avec boulon M6 noir
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Composants

1INL43AL017
1INL43ZW011

Profilé INLAY 30 mm 6,20 m alu 
Profilé INLAY 30 mm 6,20 m noir Autres longueurs 

disponibles sur demande
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Toit en ondulé
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Code de l’article Description de l’article

1INL15DV007

1HMEACMP001

1HME10BT048
1HME10MR003

1INL43PV003

1HME15SS026

1HME15SS004
1HME15SS005 
1HME15SS007

1INL43AL001

1INL15DV004

Crochet ondulé INLAY pour toit undulée

Plaque de montage 110x40x5 mm

Boulon à tête marteau M10x30
Écrou dentelé M10

Profilé de fond INLAY 6,20 m alu

Attache INLAY avec boulon

Connecteur de profilé INLAY lateral
(2x Boulon à tête marteau M10x20, écrou dentelé M10)

Boulon à tige pour métal 8x200/70

Vis à tige avec plaque de montage M10x200
Vis à tige avec plaque de montage M10x250
Vis à tige avec Plaque de montage M10x300
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Composants

1INL43AL017
1INL43ZW011

Profilé INLAY 30 mm 6,20 m alu 
Profilé INLAY 30 mm 6,20 m noir Autres longueurs 

disponibles sur demande
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Code de l’article Description de l’article

1INL43AC003
1INL43PV004

1INL43AC001
1INL43AC002

1INL43AC005
1INL43AC004

1INL99AC001

Connecteur de profilé  INLAY avec 2x M6 bolt alu 
Connecteur de profilé  INLAY avec 2x M6 bolt noir

Piece de fin INLAY bas avec boulon M6 gris 
Piece de fin INLAY bas avec boulon M6 noir

Bouchon INLAY gris
Bouchon INLAY noir

Serre-câble INLAY
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Testé et certifié
Développés et certifiés par des 
instituts de premier plan
Nos produits sont développés en étroite 
collaboration avec l’Université de Hasselt et 
élaborés techniquement à la TU Delft dans 
notre centre de R&D. Cela garantit que chaque 
composant est conçu dans un souci de 
précision, d’innovation et de fiabilité.
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Conçus pour durer et offrir 
des performances optimales
Tous les matériaux de montage ProMount 
sont conformes aux normes européennes 
en matière de résistance au vent et à la 
neige, ce qui garantit des performances 
fiables pour chaque installation. Grâce à leur 
conception robuste et au choix minutieux 
des matériaux, nos solutions résistent aux 
conditions les plus difficiles.

 
Finition durable et qualité  
Nous garantissons nos produits avec une 
garantie de 25 ans sur tous les matériaux 
de montage. De plus, les composants en 
aluminium anodisé noir sont livrés avec une 
garantie de 10 ans sur la conservation de 
la couleur, afin que votre installation reste 
fonctionnelle et esthétique pendant de 
nombreuses années.
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FICHE TECHNIQUE

Code de l’article 1INL15DE001

Matériel ALU6063T5

Couleur alu

Poids total 310 gr

Application toit en tuiles

 Crochet de toit INLAY réglable simple
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FICHE TECHNIQUE

 Crochet de toit INLAY double réglable 

Code de l’article 1HME15DD001

Matériel SS304

Couleur SS

Poids total 790 gr

Application toit en tuiles
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FICHE TECHNIQUE

Code de l’article 1INL15DV003

Matériel ALU6063 + SS304 + EPDM

Couleur alu

Poids total 50 gr

Application steel deck trapezoid

Attache INLAY avec rivet
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FICHE TECHNIQUE

Crochet ondulé INLAY pour 
toit undulée

Code de l’article 1INL15DV007

Matériel ALU6063 + EPDM

Couleur alu

Poids total 130 gr

Application toit en ondulé
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FICHE TECHNIQUE

Boulon à tige pour métal

Code de l’article 1HME15SS026 (8x200/70)

Matériel SS304

Couleur SS

Poids total 120 gr

Application toit en ondulé, poutres en acier

Alu A (in mm) B (in mm)

Boulon à tige 8,00x200/50 1HME15SS001 200 50

Boulon à tige 8,00x200/70 1HME15SS026 200 70

Boulon à tige 8,00x150/70 1HME15SS002 150 70
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FICHE TECHNIQUE

Code de l’article 1HMEACMP001

Matériel SS304

Couleur SS

Poids total 140 gr

Application toit en ondulé, boulon à tige

Plaque de montage 110x40x5 mm
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FICHE TECHNIQUE

Code de l’article 1HME15SS004 (M10x200)

Matériel RVS304

Couleur SS

Poids total 220 gr

Application toit en ondulé

Vis à tige avec plaque de montage

Alu A (in mm) B (in mm) C (in mm) D (in mm) kg

vis à tige M10x200 1HME15SS004 10 200 85 67 0,220

vis à tige M10x250 1HME15SS005 10 250 85 67 0,250

vis à tige M10x300 1HME15SS007 10 300 150 67 0,275
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FICHE TECHNIQUE

Profilé de fond INLAY

Code de l’article 1INL43AL001 (6,20 m alu)

Matériel ALU6063T5

Couleur alu / noir

Poids total 1014 gr / m

Application toit en tuiles, toit en ondulé
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FICHE TECHNIQUE

Code de l’article 1INL43PV003

Matériel ALU6063 + SSA2

Couleur alu

Poids total 120 gr

Application toit en tuiles, toit en ondulé

Connecteur de profilé INLAY lateral



30   |    ProMount

FICHE TECHNIQUE

Code de l’article 1INL15DV004

Matériel ALU6063T5

Couleur alu

Poids total 60 gr

Application toit en tuiles, toit en ondulé

Attache INLAY avec boulon
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FICHE TECHNIQUE

Code de l’article
1INL43AL017 (30 mm 6,20 m alu) 
1INLZW011 (30 mm 6,20 m noir)  
1INL43AL005 (35 mm 6,20 m alu)

Matériel ALU6063T5

Couleur alu / noir

Poids total 1014,50 gr / m

Application toit en tuiles, toit en 
trapézoïdale, toit en ondulé

Profilé INLAY
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FICHE TECHNIQUE

Connecteur de profilé  INLAY

Code de l’article 1INL43AC003 (2x M6 bout alu) 
1INL43PV004 (2x M6 bout noir)

Matériel ALU6063T5

Couleur alu / noir

Poids total 80 gr

Application toit en tuiles,toit en 
trapézoïdale, toit en ondulé
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FICHE TECHNIQUE

Code de l’article 1INL43AC005 (gris) 
1INL43AC004 (noir)

Matériel PE anti-UV

Couleur alu / noir

Poids total 10 gr

Application toit en tuiles, toit en ondulé

Bouchon INLAY



34   |    ProMount

FICHE TECHNIQUE

Code de l’article 1INL43AC001 (gris) 
1INL43AC002 (noir)

Matériel ALU6063T5

Couleur alu / noir

Poids total 20 gr

Application toit en tuiles, toit en ondulé

Piece de fin INLAY
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FICHE TECHNIQUE

Serre-câble INLAY

Code de l’article 1INL99AC001

Matériel P166

Couleur noir

Poids total 20 gr

Application toit en tuiles, toit en 
trapézoïdale, toit en ondulé
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FICHE TECHNIQUE

Boulon à tête marteau M8x25
Écrou dentelé M8

Code de l’article 1HME10BT003

Matériel SSA2

Couleur SS

Poids total 21 gr

Application toit en tuiles

Boulon à tête marteau M8x25

Code de l’article 1HME10MR001

Matériel SSA2

Couleur SS

Poids total 9 gr

Application boulon à tête marteau M8

Écrou dentelé M8
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FICHE TECHNIQUE

Boulon à tête marteau M10x30 
Écrou dentelé M10

Code de l’article 1HME10BT048

Matériel SSA2

Couleur SS

Poids total 20 gr

Application toit en tuiles

Boulon à tête marteau M10X30

Code de l’article 1HME10MR003

Matériel SSA2

Couleur SS

Poids total 11 gr

Application boulon à tête marteau M10

Écrou dentelé M10
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FICHE TECHNIQUE

Outil de démontage INLAY

Code de l’article 1INL99AC002

Matériel SS304

Couleur SS

Poids total 190 gr

Application toit en trapézoïdale



Calculatrice  
ProMount
Calculez et gérez facilement tous vos projets grâce à notre calculatrice 
ProMount pour toits en pente. Choisissez votre emplacement, le type de 
toit, les panneaux solaires et le système de montage, et vous obtiendrez 
immédiatement un aperçu complet du projet avec la liste des matériaux 
correspondants.

Caractéristique
Tous les calculs ont été testés de manière 
approfondie conformément aux dernières 
normes de sécurité. Vous recevrez un 
aperçu complet de toutes les marges de 
sécurité et des forces autorisées.



Découvrez nos autres 
systèmes de fixation

HOME

ProMount HOME est notre système de 
fixation le plus polyvalent, alliant flexibilité, 
rapidité et durabilité éprouvée pour des 
installations fiables dans les secteurs 
résidentiel et commercial.

SLIDE

SLIDE facilite l’installation de panneaux 
solaires sur les toits en tuiles, en tôle 

ondulée et en acier, offrant un montage 
flexible en portrait ou en paysage avec un 
ajustement précis pour chaque panneau.

SOLARSPEED

Le système SOLARSPEED pour toits plats 
est disponible en configuration sud et est-

ouest et prend en charge le montage en 
paysage et en portrait, ce qui le rend flexible 

pour diverses configurations de toit.



Assistance
Vous avez des questions, besoin d’aide ou une demande personnalisée ? 
Contactez-nous. Nos représentants se feront un plaisir de réfléchir avec vous.

Tel: +32 (0)491 61 00 75

arne@promountsolar.com

Tel: +32 (0)499 92 78 20

j.lahouari@promountsolar.com

Tel: +32 (0)485 82 39 27

toon@promountsolar.com

Arne Van Snick

Région Flandre orientale et occidentale

Jawad Lahouar

Région  Wallonie, Bruxelles, Brabant flamand

Toon Kissembeek
Région Anvers, Limbourg



info@promountsolar.com

Schoebroekstraat 48, 3583 Paal-Beringen

+32(0)11 72 96 50 promountsolar.com


