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Inhoudsopgave

Ontdek ProMount HOME

ProMount HOME is een veelzijdig montagesysteem voor alle soorten daken. Dit 
systeem combineert flexibiliteit en snelheid, waardoor zonnepanelen snel en 
veilig in elke opstelling kunnen worden geïnstalleerd. Het is ontworpen voor een 
perfecte pasvorm en bewezen duurzaamheid en levert betrouwbare prestaties 
voor zowel residentiële als commerciële projecten.
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Over ons
Bij ProMount geloven we dat zonne-energie niet ingewikkeld hoeft te 
zijn. Daarom hebben we montagesystemen ontwikkeld die eenvoudig te 
begrijpen, snel te installeren en duurzaam zijn.



Onze montagesystemen zijn ontworpen 
voor maximale veiligheid, bewezen 
duurzaamheid en eenvoudige installatie, 
zodat je jouw projecten sneller en met 
volledig vertrouwen kan voltooien. We 
komen onze beloften na met tijdige 
levering, duidelijke begeleiding en 
oplossingen die jarenlang blijven presteren. 

Mensen staan centraal bij alles wat we 
doen. Ons team brengt een breed scala 
aan expertise samen om betrouwbare en 
gebruiksvriendelijke montageoplossingen 
voor zonnepanelen te creëren, te leveren 
en te ondersteunen. Door onze kennis en 
toewijding te combineren, zorgen we ervoor 
dat elk project van begin tot eind soepel 
verloopt.



Systeem  
voordelen
Universeel systeem

ProMount HOME is ons meest universeel montagesysteem dat compatibel 
is met alle gangbare daktypes. Dankzij deze flexibiliteit kan het worden 
aangepast aan elke indeling of projectvereiste. Ideaal voor zowel 
residentiële als commerciële installaties.

Snelle en efficiënte installatie

Het systeem is ontworpen om de installatie te vereenvoudigen en de tijd 
ter plaatse te verminderen. Slimme ontwerpkeuzes maken een snelle 
uitlijning, eenvoudige montage en minimaal gereedschap mogelijk. 
Installateurs werken sneller en met minder inspanning, waardoor de 
efficiëntie van het project wordt verbeterd.

Sterk, duurzaam en klaar voor de toekomst

Het systeem is ontworpen voor langdurige betrouwbaarheid en 
combineert sterkte met een lichtgewicht ontwerp. Het biedt een hoge 
structurele stabiliteit, verbeterde duurzaamheid en bewezen prestaties. 
Volledig getest en gecertificeerd voor veilig en betrouwbaar gebruik onder 
reële omstandigheden.







Bij ProMount zetten  
we woorden om in daden.

Bij ProMount worden onze beloften 
werkelijkheid in concrete projecten. Elke 
installatie laat zien hoe onze slimme 
montagesystemen, ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met installateurs, efficiëntie 

en betrouwbaarheid op het dak bieden. 
Deze voltooide projecten weerspiegelen 
waar ProMount voor staat: oplossingen die 
elke dag weer presteren in de praktijk. Geen 
theorie, maar ProMount in actie.



Pannendak
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Artikelcode Artikelomschrijving

1HME15DD001

1HME15DD002

1HME10BT037
1HME10MR001

1HME15DD009

1HME15DD004

1HME46HT004

1HME15DD003

Dakhaak dubbel verstelbaar

Dakhaak dubbel verstelbaar tegelpan

Houtschroef 8x80 TX40

Dakhaak dubbel verstelbaar hybride

Zeskantbout M10x30
Kartelmoer M10

Dakhaak Optimum

Dakhaak dubbel verstelbaar medium

1

2

3

4

5

Componenten

1HME15DD007 Dakhaak schuif dubbel verstelbaar

1HME43AL052 
1HME43AL050
1HME43ZW041

Huisprofiel 3,60 m alu 
Huisprofiel 6,00 m alu
Huisprofiel 6,00 m zwart Andere lengtes verkrijgbaar op aanvraag
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Artikelcode Artikelomschrijving

1HMEACPS002
1HME0ACPS001

1HME32KK024
1HME32KK025
1HME32KK033

1HMEACPV001
1HMEACPV002

1HME32KK028
1HME32KK029

1HME32SR085
1HME32SR098

1HME10BT015
1HME10MR004

Sluitstop voor profielen 40x40 grijs
Sluitstop voor profielen 40x40 zwart

klikeindklem 30 mm alu
klikeindklem 30 mm zwart
klikeindklem 30 mm zwart met aarding

Profielverbinder 40 mm alu
Profielverbinder 40 mm zwart

Klikmiddenklem 30-40 mm alu met aarding
Klikmiddenklem 30-40 mm zwart met aarding

Middenklem basic lengte 60 mm alu
Middenklem basic lengte 50 mm zwart met aarding

Inbus bout M8x20 (paneelmaat - 10 mm)
Klikmoer M8

7

9

11

6

8

10

1HME32SR102
1HME32SR103

Eindklem 30 mm lengte 50 mm alu met aarding
Eindklem 30 mm lengte 50 mm zwart met aarding

1HME43AL039 
1HME43AL035
1HME43ZW044

Feather profiel 3,60 m alu 
Feather profiel 6,00 m alu
Feather profiel 6,00 m zwart
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Dakhaak Optimum

Deze dakhaak is ontworpen voor een eenvoudige en 
duurzame installatie. De optimale dakhaak is dubbel 
verstelbaar en wordt geleverd met een handige 
profielconnector. Dankzij de aangepaste vorm en 
geoptimaliseerde schroefgleuven is de dakhaak 
gemakkelijker te positioneren en uit te lijnen. Bovendien
is de dakhaak lichter dan vergelijkbare roestvrijstalen
dakhaken, waardoor de installatie ergonomischer is.
De optimale dakhaak is ontworpen met alleen Torx-
schroeven, waardoor je hem makkelijk met enkel een 
slagschroevendraaier kan installeren.

Dakhaak Optimum



Steeldeck dak
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Artikelcode Artikelomschrijving

1HME15SD005

1HME10BT037
1HME10MR001

1HME46BM003

1HME15SD001

1HME15SD004

Steeldeck plaatje landscape 15 cm

Zeskantbout M10x30
Kartelmoer M10

Bi-metal schroeven voor steeldeck 6,0x25

Steeldeck plaat SS

Steeldeck verbindingsplaatje

1

2

3

4

5

6

Componenten

1HME15SD006

1HME15SD008

Steeldeck plaat 40 cm alu

Steeldeck plaat verhoogd portrait 40 cm alu

1HME43AL039 
1HME43AL035
1HME43ZW044

1HME43AL052 
1HME43AL050
1HME43ZW041

Feather profiel 3,60 m alu 
Feather profiel 6,00 m alu
Feather profiel 6,00 m zwart

Huisprofiel 3,60 m alu 
Huisprofiel 6,00 m alu
Huisprofiel 6,00 m zwart Andere lengtes verkrijgbaar op aanvraag
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Artikelcode Artikelomschrijving

1HMEACPV001
1HMEACPV002

1HME32SR085
1HME32SR098

1HME10BT015
1HME10MR004

1HMEACPS002
1HME0ACPS001

1HME32KK024
1HME32KK025
1HME32KK033

8

7

9

10

Steeldeck plaat verhoogd 
portrait 40 cm alu

We hebben een verhoogde versie 
van de standaard steeldeck plaat 
ontwikkeld. Deze verhoogde versie heeft 
verschillende extra voordelen:

•	 Extra ruimte voor optimizers; 
•	 Meer ruimte voor kabels en de 

kabelgoot; 
•	 Optimale ventilatie van de 

zonnepanelen, wat resulteert in een 
hoger rendement.

Sluitstop voor profielen 40x40 grijs
Sluitstop voor profielen 40x40 zwart

klikeindklem 30 mm alu
klikeindklem 30 mm zwart
klikeindklem 30 mm zwart met aarding

Profielverbinder 40 mm alu
Profielverbinder 40 mm zwart

Middenklem basic lengte 60 mm alu
Middenklem basic lengte 50 mm zwart met aarding

Inbus bout M8x20 (paneelmaat - 10 mm)
Klikmoer M8

1HME32SR102
1HME32SR103

Eindklem 30 mm lengte 50 mm alu met aarding
Eindklem 30 mm lengte 50 mm zwart met aarding

1HME32KK028
1HME32KK029

Klikmiddenklem 30-40 mm alu met aarding
Klikmiddenklem 30-40 mm zwart met aarding
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Huisprofiel

Het universele profiel binnen het HOME-assortiment.

•	 Het huisprofiel is geschikt voor verschillende soorten hellende daken.
•	 Het profiel werkt met elke dakhaak, driehoek en klem. Eén profiel volstaat voor verschillende 

toepassingen.
•	 De afwerking in alu en zwart garandeert een strakke afwerking.

Ontdek Feather, een robuust lichtgewicht 
profiel binnen het HOME-assortiment.

•	 Het innovatieve ontwerp van 
Feather zorgt voor extra stabiliteit 
en betrouwbare ondersteuning op 
het dak, terwijl het lichte gewicht 
de installatie sneller en eenvoudiger 
maakt. Zo werken installateurs 
efficiënter, met minder inspanning.

•	 Daarnaast wordt Feather 
geproduceerd met tot 30% minder 
CO₂-uitstoot. Zo combineert het 
systeem topprestaties op het dak met 
een kleinere ecologische voetafdruk.

•	 Feather is uitgebreid getest volgens 
de geldende normen, zodat je kunt 
rekenen op een veilige, duurzame 
installatie.

Feather profiel



Golfdak
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Artikelcode Artikelomschrijving

1HME15SS004 
1HME15SS005 
1HME15SS007

1HMEACMP003

1INL15DV007

1HME10BT037
1HME10MR001

1HME15SS026

1HMEACMP002

1HME15AC003

Stokschroef M10x200 met montageplaat 
Stokschroef M10x250 met montageplaat
Stokschroef M10x300 met montageplaat

Fastconnector

Golfhaak met EPDM

L-stuk dakhaak

Zeskantbout M10x30
Kartelmoer M10

Stokbout voor metaalconstructie
8,00x200/70 zonder montageplaat

Montageplaat 82x40x5 mm

1

2

3

4

5

Componenten

Andere lengtes beschikbaar

1HME43AL039 
1HME43AL035
1HME43ZW044

1HME43AL052 
1HME43AL050
1HME43ZW041

Feather profiel 3,60 m alu 
Feather profiel 6,00 m alu
Feather profiel 6,00 m zwart

Huisprofiel 3,60 m alu 
Huisprofiel 6,00 m alu
Huisprofiel 6,00 m zwart Andere lengtes verkrijgbaar op aanvraag
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Artikelcode Artikelomschrijving

1HMEACPV001
1HMEACPV002

1HME32SR085
1HME32SR098

1HME10BT015
1HME10MR004

1HMEACPS002
1HME0ACPS001

6

7

8

10

11

9

Sluitstop voor profielen 40x40 grijs
Sluitstop voor profielen 40x40 zwart

Profielverbinder 40 mm alu
Profielverbinder 40 mm zwart

Middenklem basic lengte 60 mm alu
Middenklem basic lengte 50 mm zwart met aarding

Inbus bout M8x20 (paneelmaat - 10 mm)
Klikmoer M8

1HME32SR102
1HME32SR103

Eindklem 30 mm lengte 50 mm alu met aarding
Eindklem 30 mm lengte 50 mm zwart met aarding

1HME32KK024
1HME32KK025
1HME32KK033

klikeindklem 30 mm alu
klikeindklem 30 mm zwart
klikeindklem 30 mm zwart met aarding

1HME32KK028
1HME32KK029

Klikmiddenklem 30-40 mm alu met aarding
Klikmiddenklem 30-40 mm zwart met aarding
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Dankzij de kruisverbinder kan 
je eenvoudig dubbellaagse 
montagestructuren creëren, die het ook 
mogelijk maken om panelen in liggende 
(landscape) oriëntatie te plaatsen.

De kruisverbinder zorgt voor de 
verbinding tussen de verticale en 
horizontale rails. Zo maakt hij het 
mogelijk om profielen horizontaal op 
het dak te plaatsen en het dakoppervlak 
optimaal te benutten. De kruisverbinder 
is geschikt voor verschillende daktypes.

interne referentie: 1HMEACKV001

Kruisverbinder

We bieden verschillende types en formaten aan,
in functie van de onderconstructie in staal of
hout.

•	 Verschillende diktes voor meer grip in 
onderconstructie

•	 Rubberen afdichting voor waterdichtheid
•	 Eenvoudige uitlijning van profielen met lange 

schroefdraad

Stokschroef en stokbout



Leien dak
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Artikelcode Artikelomschrijving

1HME15DE002

1HME10BT037
1HME10MR001

1HMEACPS002
1HME0ACPS001

1HME46HT001

1HMEACPV001
1HMEACPV002

1HME32SR085
1HME32SR098

1HME10BT015
1HME10MR004

Dakhaak enkel verstelbaar lei RVS

Zeskantbout M10x30
Kartelmoer M10

Houtschroef 6x70 TX25

1

2

3

4

5

7

6

8

Componenten

Sluitstop voor profielen 40x40 grijs
Sluitstop voor profielen 40x40 zwart

Profielverbinder 40 mm alu
Profielverbinder 40 mm zwart

Middenklem basic lengte 60 mm alu
Middenklem basic lengte 50 mm zwart met aarding

Inbus bout M8x20 (paneelmaat - 10 mm)
Klikmoer M8

1HME32SR102
1HME32SR103

Eindklem 30 mm lengte 50 mm alu met aarding
Eindklem 30 mm lengte 50 mm zwart met aarding

1HME43AL039 
1HME43AL035
1HME43ZW044

1HME43AL052 
1HME43AL050
1HME43ZW041

Feather profiel 3,60 m alu 
Feather profiel 6,00 m alu
Feather profiel 6,00 m zwart

Huisprofiel 3,60 m alu 
Huisprofiel 6,00 m alu
Huisprofiel 6,00 m zwart Andere lengtes verkrijgbaar op aanvraag

1HME32KK024
1HME32KK025
1HME32KK033

klikeindklem 30 mm alu
klikeindklem 30 mm zwart
klikeindklem 30 mm zwart met aarding

1HME32KK028
1HME32KK029

Klikmiddenklem 30-40 mm alu met aarding
Klikmiddenklem 30-40 mm zwart met aarding



Zinken dak
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Artikelcode Artikelomschrijving

1HME15DV006

1HME10BT037
1HME10MR001

1HMEACPS002
1HME0ACPS001

1HME15DV003

1HMEACPV001
1HMEACPV002

1HME32SR085
1HME32SR098

1HME10BT015
1HME10MR004

Zinken dak klem staande naad

Zinken dak klem rond

1

2

3

4

5

6

8

7

9

Componenten

Zeskantbout M10x30
Kartelmoer M10

Sluitstop voor profielen 40x40 grijs
Sluitstop voor profielen 40x40 zwart

Profielverbinder 40 mm alu
Profielverbinder 40 mm zwart

Middenklem basic lengte 60 mm alu
Middenklem basic lengte 50 mm zwart met aarding

Inbus bout M8x20 (paneelmaat - 10 mm)
Klikmoer M8

1HME32SR102
1HME32SR103

Eindklem 30 mm lengte 50 mm alu met aarding
Eindklem 30 mm lengte 50 mm zwart met aarding

1HME43AL039 
1HME43AL035
1HME43ZW044

1HME43AL052 
1HME43AL050
1HME43ZW041

Feather profiel 3,60 m alu 
Feather profiel 6,00 m alu
Feather profiel 6,00 m zwart

Huisprofiel 3,60 m alu 
Huisprofiel 6,00 m alu
Huisprofiel 6,00 m zwart Andere lengtes verkrijgbaar op aanvraag

1HME32KK024
1HME32KK025
1HME32KK033

klikeindklem 30 mm alu
klikeindklem 30 mm zwart
klikeindklem 30 mm zwart met aarding

1HME32KK028
1HME32KK029

Klikmiddenklem 30-40 mm alu met aarding
Klikmiddenklem 30-40 mm zwart met aarding



Bitumen/EPDM dak
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Artikelcode Artikelomschrijving

1HFR12ZZ002

1HMEACPS002
1HME0ACPS001

1HMECOMP008

1HMEACPV001
1HMEACPV002

Afdichtingsmanchet EPDM

Basis set
1

2

3

4

5

6

7

Componenten

1HMEACMP003

1HMEACMP002

Fastconnector

Montageplaat  82x40x5 mm

1HME10BT037
1HME10MR001

1HMECOMP001 Afdichtingsmanchet bitumen

Zeskantbout M10x30
Kartelmoer M10

Sluitstop voor profielen 40x40 grijs
Sluitstop voor profielen 40x40 zwart

Profielverbinder 40 mm alu
Profielverbinder 40 mm zwart

1HME43AL039 
1HME43AL035
1HME43ZW044

1HME43AL052 
1HME43AL050
1HME43ZW041

Feather profiel 3,60 m alu 
Feather profiel 6,00 m alu
Feather profiel 6,00 m zwart

Huisprofiel 3,60 m alu 
Huisprofiel 6,00 m alu
Huisprofiel 6,00 m zwart Andere lengtes verkrijgbaar op aanvraag

1HME32KK024
1HME32KK025
1HME32KK033

klikeindklem 30 mm alu
klikeindklem 30 mm zwart
klikeindklem 30 mm zwart met aarding

1HME32KK028
1HME32KK029

Klikmiddenklem 30-40 mm alu met aarding
Klikmiddenklem 30-40 mm zwart met aarding
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Artikelcode Artikelomschrijving

1HME32SR085
1HME32SR098

1HME10BT015
1HME10MR004

1HME32SR102
1HME32SR103

9

10

Eindklem 30 mm lengte 50 mm alu met aarding
Eindklem 30 mm lengte 50 mm zwart met aarding

Middenklem basic lengte 60 mm alu
Middenklem basic lengte 50 mm zwart met aarding

Inbus bout M8x20 (paneelmaat - 10 mm)
Klikmoer M8



Snelle en solide installatie

Onze montageankers zorgen voor een rotsvaste, 
duurzame bevestiging van je zonnepanelen — zonder 
extra belasting op het dak. Ze zijn dé oplossing voor 
uitdagende daksituaties: oneffen oppervlakken, hellende 
daken of situaties waarin ballast geen optie is.

•	 100% waterdicht dankzij een betrouwbare 
afdichtingslaag

•	 Ontworpen om hoge druk- en trekkrachten te 
weerstaan

•	 Perfect geschikt voor zowel platte als hellende 
bitumen- of EPDM-daken

Montageanker
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Getest & gecertificeerd
Ontwikkeld en gecertificeerd 
met toonaangevende instituten
Onze producten worden ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met de Universiteit Hasselt en 
technisch uitgewerkt aan de TU Delft in ons 
ultramoderne R&D-centrum. Zo garanderen we 
dat elk onderdeel is ontworpen met oog voor 
precisie, innovatie en betrouwbaarheid.
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Ontworpen voor 
duurzaamheid & prestaties
Alle ProMount-montagematerialen 
voldoen aan de Europese normen voor 
wind- en sneeuwbelasting, wat zorgt voor 
betrouwbare prestaties bij elke installatie. 
Dankzij het robuuste ontwerp en de 
zorgvuldige materiaalkeuze zijn onze 
oplossingen bestand tegen zelfs de meest 
veeleisende omstandigheden.

Duurzame afwerking & 
kwaliteit
Wij staan achter onze producten met 25 
jaar garantie op alle montagematerialen. 
Daarnaast worden zwart geanodiseerde 
aluminium componenten geleverd met 
10 jaar garantie op kleurbehoud, zodat je 
installatie jarenlang zowel functioneel als 
visueel sterk blijft.
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DATASHEET

Artikelcode 1HME15DD009

Materiaal ZAM gecoat staal, aluminium

Kleur steel

Gewicht 663 gr

Toepassing pannendak

Verpakking 30 st/doos, 1.200 st/pallet

Dakhaak Optimum
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DATASHEET

Artikelcode 1HME15DD011

Materiaal ZAM gecoat staal, aluminium

Kleur steel

Gewicht 590 gr

Toepassing pannendak

Verpakking 30 st/doos, 1.200 st/pallet

Dakhaak Optimum classic
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DATASHEET

Artikelcode 1HME15DD001

Materiaal SS304

Kleur SS

Gewicht 790 gr

Toepassing Pannendak

Verpakking 30 st/doos, 1.200 st/pallet

Dakhaak dubbel verstelbaar 
SS
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DATASHEET

Artikelcode 1HME15DD004

Materiaal SS304

Kleur SS

Gewicht 840 gr

Toepassing pannendak

Verpakking 30 st/doos, 1.200 st/pallet

Dakhaak dubbel 
verstelbaar SS medium
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DATASHEET

Artikelcode 1HME15DD002

Materiaal SS304

Kleur SS

Gewicht 880 gr

Toepassing pannendak

Verpakking 30 st/doos, 1.200 st/pallet

Dakhaak dubbel verstelbaar 
tegelpan
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DATASHEET

Artikelcode 1HME15DD007

Materiaal ALU6063T5 + SSA2

Kleur alu

Gewicht 250 gr

Toepassing pannendak 

Verpakking 50 st/doos, 1.200 st/pallet

Dakhaak schuif dubbel 
verstelbaar
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DATASHEET

Dakhaak dubbel verstelbaar 
hybride

Artikelcode 1HME15DD003

Materiaal ALU6063T5 + SSA2

Kleur alu

Gewicht 330 gr

Toepassing pannendak

Verpakking 30 st/doos, 1.200 st/pallet
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DATASHEET

Artikelcode 1HME15SD005

Materiaal ALU6063T5 + EPDM

Kleur alu

Gewicht 90 gr

Toepassing steeldeck dak

Verpakking 35 st/doos, 1.260st/pallet

Steeldeck plaatje landscape 
15 cm
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DATASHEET

Artikelcode 1HME15SD001

Materiaal SS304

Kleur SS

Gewicht 190 gr

Toepassing steeldeck dak

Verpakking 25 st/pak, 300 st/doos

Steeldeck plaatje SS
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DATASHEET

Steeldeck verbindingsplaatje

Artikelcode 1HME15SD004

Materiaal SS304 + EPDM

Kleur SS

Gewicht 30 gr

Toepassing steeldeck dak

Verpakking 25 st/pak, 300 st/doos
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DATASHEET

Artikelcode 1HMEACKV001

Materiaal ALU6063T5

Kleur alu

Gewicht 120 gr

Toepassing
pannendak, steeldeck dak, 
golfdak, leien dak, zinken 
dak

Kruisverbinder
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DATASHEET

Artikelcode 1HME15SD006

Materiaal ALU6063T5 + EPDM

Kleur alu

Gewicht 410 gr

Toepassing steeldeck dak

Verpakking 35 st/doos, 1.260 st/pallet

Steeldeck plaat portrait 40 cm
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DATASHEET

Artikelcode 1HME15SD008

Materiaal ALU6063T5 + EPDM

Kleur alu

Gewicht 480 gr

Toepassing steeldeck dak

Verpakking 35 st/doos, 1.260 st/pallet

Steeldeck plaat verhoogd 
portrait 40 cm
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DATASHEET

Artikelcode 1HME15SS004 (M10x200)

Materiaal SS304

Kleur SS

Gewicht 220 gr

Toepassing golfdak

Verpakking 100 st/doos, 1.200 st/pallet

Stokschroef met 
montageplaat

Alu A (in mm) B (in mm) C (in mm) D (in mm) kg

stokschroef 
M10x200 1HME15SS004 10 200 85 67 0,220

stokschroef 
M10x250 1HME15SS005 10 250 85 67 0,250

stokschroef 
M10x300 1HME15SS007 10 300 150 67 0,275
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DATASHEET

Artikelcode 1HME15SS026 (8x200/70)

Materiaal SS304

Kleur SS

Gewicht 120 gr

Toepassing golfdak, stalen balken

Verpakking 100 st/doos, 1.200 st/pallet

Stokbout voor 
metaalconstructie
zonder montageplaat

Alu A (in mm) B (in mm) kg

stokbout 8,00x200/70 1HME15SS026 200 70 0,12

stokbout 8,00x150/70 1HME15SS002 150 70 0,12
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DATASHEET

Snelconnector

1

A

2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Ø10.5

42

126 - 153

Torx 40

30

Profile ALLiMEX & Feather

Artikelcode 1HMEACMP003

Materiaal Q235 ZAM

Kleur steel

Gewicht 190 gr

Verpakking 2.880 st/pallet
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DATASHEET

Montageplaat  82x40x5 mm

1

A

2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

82
.0

11.0

Ø11.0

29
.0

40.0

5.
0

Artikelcode 1HMEACMP002

Materiaal SS304

Kleur SS

Gewicht 1000 gr

Verpakking 25 st/doos, 2.000 st/pallet

Alu A (in mm) B (in mm) B (in mm) kg

1HMEACMP001 110 40 5 0,14

1HMEACMP002 82 40 5 0,10
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DATASHEET

Golfhaak met EPDM

Artikelcode 1INL15DV007

Materiaal ALU6063 + EPDM

Kleur alu

Gewicht 130 gr

Toepassing golfdak 

Verpakking 100 st/doos, 1.800 st/pallet
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DATASHEET

L-stuk dakhaak

Artikelcode 1HME15AC003

Materiaal SS304

Kleur SS

Gewicht 110 gr

Toepassing golfdak 

Verpakking bulk
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DATASHEET

Dakhaak enkel 
verstelbaar lei SS

Artikelcode 1HME15DE002

Materiaal SS304

Kleur SS

Gewicht 410 gr

Toepassing leien dak

Verpakking 30 st/doos, 1.200 st/pallet
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DATASHEET

Zinken dak klem staande naad

Artikelcode 1HME15DV006

Materiaal SS304

Kleur SS

Gewicht 360 gr

Toepassing leien dak 

Verpakking 50 st/doos, 6.400 st/pallet
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DATASHEET

Zinken dak klem rond

Artikelcode 1HME15DV003

Materiaal SS304

Kleur SS

Gewicht 140 gr

Toepassing leien dak

Verpakking 50 st/doos, 6.400 st/pallet
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DATASHEET

Montageanker
basis set

Artikelcode 1HMECOMP008

Materiaal PA6+GF30, EVA, SS304

Kleur zwart, SS

Gewicht 250 gr

Verpakking per stuk
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DATASHEET

Montageanker
afdichtingsmanchet EPDM

Artikelcode 1HFR12ZZ002

Materiaal EPDM

Kleur zwart

Gewicht 200 gr

Toepassing EPDM daken (plat & hellend)

Verpakking 20 st/doos

Bener

A4

350
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5
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DATASHEET

Montageanker
afdichtingsmanchet bitumen

Artikelcode 1HMECOMP001

Materiaal bitumen

Kleur zwart

Gewicht 698 gr

Toepassing bitumen daken (plat & hellend)

Verpakking 20 st/doos

Bener
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350

20

5
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*Deze waarden zijn exclusief 
veiligheidsmarge en gelden alleen voor 
opstellingen waarbij het profiel gelijkmatig 
door 3 punten wordt ondersteund. ProMount 
is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik.

DATASHEET

Huisprofiel

Artikelcode 
1HME43AL050 (6,00 m alu) 
1HME43ZW041 (6,00 m 
zwart)

Materiaal ALU6063T5

Kleur alu / zwart

Gewicht 717 gr / m

Toepassing 
pannendak, steeldeck dak, 
golfdak, leien dak, zinken 
dak

Verpakking 120 st/bundel

Overspanning (m)

1,20 1,30 1,40 1,50 1,60

0° 136 125 116 109 102

22° 132 122 113 105 99

45° 144 133 124 116 108

M
ax

im
al

e
be

la
st

in
g 

(k
g)

*
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DATASHEET

Feather profiel

Artikelcode 1HME43AL035 (6,00 m alu) 
1HME43ZW044 (6,00 m zwart)

Materiaal ALU6063T5

Kleur alu / zwart

Gewicht 600 gr / m

Toepassing pannendak, steeldeck dak, 
golfdak, leien dak, zinken dak

Verpakking 120 st/bundel

Overspanning (m)

1,20 1,30 1,40 1,50 1,60

0° 128 119 110 103 96

22° 151 139 129 120 113

45° 141 130 121 112 105

M
ax

im
al

e
be

la
st

in
g 

(k
g)

*

*Deze waarden zijn exclusief veiligheidsmarge 
en gelden alleen voor opstellingen waarbij 
het profiel gelijkmatig door 3 punten wordt 
ondersteund. ProMount is niet verantwoor-
delijk voor onjuist gebruik.
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DATASHEET

Profielverbinder 40 mm

Artikelcode 1HMEACPV001 (alu) 
1HMEACPV002 (zwart)

Materiaal ALU6063T5

Kleur alu / zwart

Gewicht 60 gr / m

Toepassing pannendak, steeldeck dak, 
golfdak, leien dak, zinken dak

Verpakking 100 st/doos, 7.200 st/pallet
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DATASHEET

Sluitstop voor profiel 
40x40

Artikelcode 1HMEACPS002 (grijs) 
1HME0ACPS001 (zwart)

Materiaal PE

Kleur grijs / zwart

Gewicht 10 gr 

Toepassing pannendak, steeldeck dak, golf-
dak, leien dak, zinken dak

Verpakking 50 st/zak,  500 st/doos, 
6.000 st/pallet
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DATASHEET

Klikmiddenklem 30-40 mm
met aarding

Artikelcode 1HME32KK028 (alu) 
1HME32KK029 (zwart)

Materiaal ALU6063T5 + A2

Kleur alu / zwart

Gewicht 70 gr

Toepassing pannendak, steeldeck dak, 
golfdak, leien dak, zinken dak

Verpakking 100 st/doos, 4.800 st/pallet
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DATASHEET

Klikeindklem 
30-40 mm

Artikelcode 1HME32KK024 (alu) 
1HME32KK025 (zwart)

Materiaal ALU6063T5 + A2

Kleur alu / zwart

Gewicht 80 gr

Toepassing pannendak, steeldeck dak, golf-
dak, leien dak, zinken dak

Verpakking 100 st/doos, 4.800 st/pallet
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DATASHEET

Artikelcode 1HME32KK033

Materiaal ALU6063T5 + A2

Kleur zwart

Gewicht 80 gr

Toepassing
pannendak, steeldeck 
dak, golfdak, leien dak, 
zinken dak

Verpakking 100 st/doos, 4.800 st/pallet

Klikeindklem 30 mm 
met aarding
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DATASHEET

Middenklem basic lengte 
60 mm

Artikelcode 1HME32SR085

Materiaal ALU6063T5

Kleur alu

Gewicht 50 gr

Toepassing pannendak, steeldeck dak, 
golfdak, leien dak, zinken dak

Verpakking 100 st/doos, 9.000 st/pallet
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DATASHEET

Middenklem basic lengte 
50 mm met aarding

Artikelcode 1HME32SR098

Materiaal ALU6063 T66

Kleur zwart

Gewicht 50 gr

Toepassing pannendak, steeldeck dak, 
golfdak, leien dak, zinken dak

Verpakking 100 st/doos, 9.000 st/pallet

50

50

25
25
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DATASHEET

Eindklem 30 mm lengte 
50 mm met aarding

Artikelcode 1HME32SR102 (alu)
1HME32SR103 (zwart)

Materiaal ALU6063T5

Kleur alu / zwart

Gewicht 21,57 gr

Toepassing pannendak, steeldeck dak, 
golfdak, leien dak, zinken dak

Verpakking 300 st/doos, 30.000 st/pallet 

1
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DATASHEET

Zeskantbout M10x30
Kartelmoer M10

Artikelcode 1HME10BT037

Materiaal SSA2

Kleur SS

Gewicht 25 gr

Toepassing pannendak, steeldeck dak, 
golfdak, leien dak, zinken dak

Verpakking 100 st/doos, 30.000 st/pallet

Zeskantbout M10x30

Artikelcode 1HME10MR001

Materiaal SSA2

Kleur SS

Gewicht 10 gr

Toepassing zeskantbout M10x30

Verpakking 100 st/doos, 80.000 st/pallet

Kartelmoer M10
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DATASHEET

Inbus bout M8x20
Klikmoer M8

Artikelcode 1HME10BT015

Materiaal SSA2

Kleur SS

Toepassing pannendak, steeldeck dak, 
golfdak, leien dak, zinken dak

Verpakking 100 st/doos

Inbus bout M8X20

Artikelcode 1HME10MR004

Materiaal SSA2 + ALU6061

Kleur SS

Gewicht 4 gr

Toepassing inbus bout  M8

Verpakking 100 st/doos

Klikmoer M10

alu kg

M8x20 1HME10BT015 0,01

M8x30 1HME10BT019 0,02
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DATASHEET

Houtschroef 8x80 T40

Artikelcode 1HME46HT004(8x80 T40)

Materiaal SSA2

Kleur SS

Gewicht 10 gr

Toepassing steeldeckroof

Verpakking 100 st/doos, 19.000 st/pallet

A B kg

6x70 TX25 1HME46HT001 0,01

8x80 TX40 1HME46HT004 0,02
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DATASHEET

Bi-metal schroef voor 
steeldeck 6,0x25

Artikelcode 1HME46BM003

Materiaal SSA2

Kleur SS

Gewicht 10 gr

Toepassing steeldeck roof

Verpakking 100 st/doos, 50.000 st/pallet

A kg

4,5x25 1HME46BM001 0,01

6,0x25 1HME46BM003 0,01



ProMount  
calculator
Bereken en beheer al je projecten eenvoudig met onze ProMount-
calculator voor schuine daken. Kies je locatie, daktype, zonnepanelen en 
montagesysteem, en je ontvangt direct een compleet projectoverzicht met 
de bijbehorende materiaallijst.

Weetje
Alle berekeningen zijn uitgebreid getest 
volgens de nieuwste veiligheidsnormen. 
Je ontvangt een volledig overzicht van alle 
veiligheidsmarges en toegestane krachten.



INLAY

INLAY maakt installeren sneller en 
eenvoudiger dan ooit. Zonnepanelen 
worden moeiteloos in de profielen 
geschoven — volledig zonder klemmen. 
Minder onderdelen, minder handelingen 
en een strak eindresultaat op elk dak.

SLIDE

SLIDE maakt zonnepaneelinstallaties 
moeiteloos op dakpannen, golfplaten en 

steeldeck mogelijk, en biedt flexibele montage 
in zowel portret- als landschaporiëntatie met 

een perfecte pasvorm voor elk paneel.

SOLARSPEED

Het SOLARSPEED systeem voor platte 
daken is beschikbaar in zowel Zuid- als 

Oost-West-opstelling en ondersteunt 
montage in landscape en portrait, 

waardoor het flexibel inzetbaar is voor 
uiteenlopende dakconfiguraties.

Ontdek onze andere 
montagesystemen



Support
Heb je vragen, nood aan ondersteuning of een maatwerk aanvraag? Neem 
contact met ons op. Onze vertegenwoordigers denken graag met je mee.

Arne Van Snick

Regio Oost & West-Vlaanderen

Jawad Lahouari

Regio Wallonië, Brussel, Vlaams-Brabant

Toon Kissembeek

Regio Antwerpen, Limburg

Tel: +32 (0)491 61 00 75

arne@promountsolar.com

Tel: +32 (0)499 92 78 20

j.lahouari@promountsolar.com

Tel: +32 (0)485 82 39 27

toon@promountsolar.com





info@promountsolar.com

Schoebroekstraat 48, 3583 Paal-Beringen

+32(0)11 72 96 50 promountsolar.com


